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IBC-Stationen Typ Mono und Duo - die bewdhrten Klassiker mit grofer, absolut
ebener Gitterrost-Stellflache

= Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Bestindigkeit gegen Ole, Siauren, Laugen etc.
= stabile Konstruktion mit guter StoBB- und Schlagfestigkeit auch bei groBen Temperaturschwankungen
= kombinierte Lagerung von IBC und Fassern moglich

Typ S - als kompakte Lagerstation

B Einfahrtaschen erméglichen den sicheren Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

™ -

Da die IBC-Station Mono besonders tief ist, kann
aus dem darauf gelagerten IBC auch abgefiillt
werden. Dazu wird das vordere Segment

des dreiteiligen Gitterrostes voriibergehend
entnommen, um Zugang zum geschiitzten
Abfiillbereich zu schaffen.

IBC-Station Typ Mono S, wahlweise
mit PE- oder verzinktem Gitterrost

GLEICH MITBESTELLEN

Auslaufverlangerung fiir IBC IBC-Deckel-Offner
® | dnge (mm): 250 ® Ringschliissel zum bequemen Offnen
der Schraubkappen von IBC \

B aus verzinktem Stahl -
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m in 2 GriRen erhaltlich g B
DN 150, z S
Bestell-Nr. 185-786-J9,

€82 : \
Bestell-Nr. DN 225, e ¥
€ 25,50 11725009 Bestell-Nr. 185-787-J9, U /
€88,50

Frei Haus ab Warenwert 100 €  Lieferzeit: ab Lager lieferbar
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Bestell -Nr.: 114-845

Bestel I-Nr.: 149-461

Bestell -Nr.: 185-800



