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Typ RPG 1060 RPG 2060 RPF 1060 RPF 2060 
Ausstattung Lagerebenen 4 x Gitterrost, verzinkt 8 x Gitterrost, verzinkt 4 x Fachboden verzinkt 8 x Fachboden, verzinkt 
Fachmaße B x T [mm] 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 
Fachlast [kg] 200 200 150 150 
Auffangvolumen [l] 205 260 205 260 
Maße außen B x T x H [mm] 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100 
Bestellnummer Auffangwanne: lackiert 199-661-J9 199-662-J9 199-663-J9 199-664-J9 
Preis € / Stück 579,- 955,- 564,- 939,- 
Bestellnummer Auffangwanne: verzinkt 199-583-J9 199-584-J9 199-585-J9 199-586-J9 
Preis € / Stück 614,- 998,- 596,- 983,- 
ZUBEHÖR zusätzliche Lagerebene 
Bestellnummer 199-596-J9 199-596-J9 199-608-J9 199-608-J9 
Preis € / Stück 45,- 45,- 82,- 82,- 
DTLGarantie 
TÜV-/MPAgeprüfte 
Produkte 
Bestell-Nr. 199-662-J9 
Alle Regale verzinkt für optimalen 
Korrosionsschutz 
Bestell-Nr. 199-663-J9 

564,- 
Bestell-Nr. 199-583-J9 

614,- 
W sicheres Umfüllen durch vorstehende 
Auffangwanne 
W zugelassen zur Lagerung von 
entzündbaren Flüssigkeiten 
(H224-226) und Stoff en aller 
Wassergefährdungsklassen 
111 
1 
Experten-Hotline und Bestellannahme: http://www.dt-lagersysteme.de  

955,- 
Typ RPG / RPF, für Sicherheit 
bei Umfüllarbeiten 
Regalpaletten mit vorstehender Auffangwanne 
Frei Haus ab Warenwert 100 € Lieferzeit: ab Lager lieferbar 
Regalpalette Typ RPF 1060, 
lackiert, mit 4 Fachböden 
Regalpalette Typ RPG 2060, lackiert, 
mit 8 Gitterrostböden 
Regalpalette Typ RPG 1060, 
verzinkt, mit 4 Gitterrostböden 
Übereinstimmungserklärung 

(ÜHP) 5 
Jahre 
W verzinkte Regalrahmen 
W stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen 
W Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar 
W 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit 
Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion 
W zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur 
einfachen Selbstmontage 
W Typ RPF: Fachböden 
in jeder Lagerebene 
W Typ RPG: Gitterroste 
in jeder Lagerebene  
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Bestell -Nr.: 114-845 

 

Bestell -Nr.: 149-461 

 

Bestell -Nr.: 185-800 

 


