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Gleich mitbestellen

Combi-Regale
Typ K, zur Lagerung von IBC
Combi-Regal Typ 3 K6-I, Grundfeld (Einleitbleche und Anfahrschutzecken
optional), Bestell-Nr. 199-729-JY

Combi-Regale Typ K für die sichere Lagerung von bis zu 6 IBC à 1000 Liter zählen zu den beliebtesten 

Regalen bei unseren Kunden. Sie

sind sehr stabil und verfügen über hohe Fachlasten. Kombinieren auch Sie Ihr individuelles 

Gefahrstoffregal und stellen Sie Grund- und

Anbaufelder dieser beiden Regaltypen speziell für Ihren Bedarf zusammen.

Anfahrschutzecke
Typ* 3 K4-I.13 3 K6-I
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter 4 6
Fachmaße B x T [mm] 2700 x 1300 3300 x 1300
Fachlast [kg] 3000 3250
Traglast Auff angwanne [kg] 4000 6000
Auff angvolumen [l] 1000 1000
Grundfeld

Maße außen B x T x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: lackiert 209-419-JY 199-729-JY
Maße außen B x T x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: verzinkt 209-421-JY 199-731-JY
Anbaufeld

Maße außen B x T x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: lackiert 209-420-JY 199-730-JY
Maße außen B x T x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Bestellnummer Auff angwanne: verzinkt 209-422-JY 199-732-JY
Zubehör

Bestellnummer Auff angwanneneinsatz aus Kunststoff 114-437-JY 180-335-JY
Bestellnummer Set Einleitbleche pro Lagerebene 281-842-JY 281-843-JY
*Combi-Regale dieser Seite sind kombinierbar

Alle Regale verzinkt

für optimalen

Korrosionsschutz

Für die Lagerung von Säuren und Laugen empfi ehlt

sich ein Auff angwanneneinsatz aus Kunststoff ,

siehe Tabelle "Zubehör".
Combi-Regal Typ 3 K6-I, Grundfeld in Kombination mit
Combi-Regal Typ 3 K4-I.13, Anbaufeld (Einleitbleche und
Anfahrschutzecken optional)

Experten-Beratung und Bestellannahme: 
https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Alle Artikel frei Haus
TÜV-/MPAgeprüfte

Produkte

Übereinstimmungserklärung

(ÜHP)

W zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller 
Wassergefährdungsklassen
W Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
W Lagerebenen mit herausnehmbaren verzinkten Gitterrostböden ausgestattet, die unterste hat eine 
Auffangwanne.
W verzinkte Einleitbleche, 3-seitig umlaufend je Lagerebene, optional erhältllich
W geeignet zum Einstellen von Euro- oder Chemiepaletten
W Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
W individuell erweiterbar
W zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Bestell-Nr. 203-606-JY
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