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Gleich mitbestellen
INNOVATION
Auffangwannen aus Stahl zur IBC-Lagerung
Feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene,

Traglast 2000 kg je Stellplatz

Optimierte Fußkonstruktion - vereinfachtes Handling 100 mm Bodenfreiheit

mit Hubwagen oder Gabelstapler

Spritzschutz verzinkt,

für Auffangwannen

mit einer Breite von

2680 mm,

Bestell-Nr. 114-568-JY

Kannenträger,

verzinkt, mit direkter

Flüssigkeitseinleitung

in die Auffangwanne,

Bestell-Nr. 274-148-JY
Bestell-Nr. 273-867-JY

BEST-SELLER
Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®
SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY
SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY
Leitfähiger Auff angwanneneinsatz aus Kunststoff

, für Auff angwannen L x B (mm): 2200 x 1300

W säurebeständiger Wanneneinsatz aus
Polyethylen (PE)

W leitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen
(PE), Bestell-Nr. 274-121-JY

Bestell-Nr. 274-119-JYwww.dt-lagersysteme.de
www.auffangwannen.online
Alle Artikel frei Haus
DT LAGERSYSTEMEGarantie
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siehe Seite
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DT Lagersysteme
Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de
Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de

DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen
in Regalen und Lagercontainern

Handling- und Transportsysteme

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

UUnnsseerree  TToopp--AAnnggeebboottee::  

Bestell-Nr.:1- 267-502

Bestell-Nr.:  1-255-181

Bestell-Nr.: 1-185-800


