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zur Lagerung von liegenden Fässern 
·  zur Lagerung von wassergefähr-  

denden Stoffen und brennbaren  
Flüssigkeiten der (ehemaligen)  
VbF-Klasse A III  

·  stabile Rahmenkonstruktion, 
 lackiert in blau (RAL 5010) 

·  Traversen und 
 Fassauflagen verzinkt 

·  Wände, Dach und Rückwand 
 verzinkt 

·  geringe Transportkosten 
 durch zerlegte Anlieferung 

·  einfacher Aufbau anhand 
 mitgelieferter Montageanleitung 

 
Ausführungsvarianten / Zubehör:  
·  Auffangwanne lackiert 

 oder verzinkt 
·  Auffangwanneneinsätze aus 

 Polyethylen (PE) bei Lagerung 
 von Säuren oder Laugen 

·  Schiebeplanen, Drehflügel- oder 
Platz sparende Schiebetore, 
abschließbar (bei Kombination 
 von je 2 Feldern), 

Combi-Container Typ 3 L12-O,  
verzinkt, mit Flügeltoren,  
Bestell-Nr. 147-542  
(ohne Gitterroste) 

Rollenauflage für die liegende  
Lagerung von Fässern,  
Bestell-Nr. 114-542 

Kannenträger aus PE,  
zum sicheren Abfüllen  

bei liegender Fasslagerung,  
Bestell-Nr. 114-902  

Anfahrschutzecke,  
Bestell-Nr. 115-083  
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