» besonders niedrige Bauweise
» Durch Kombination mehrerer Elemente kdnnen
auch groBere Flachen abgedichtet werden.
» doppelwandige Auffangwanne aus Polyethylen
(PE) mit hoher chemischer Bestéqdigkeit

* zur sicheren Lagerung und
zum Schutz bei Ab- und
Umfllarbeiten

* hergestellt aus umweltfreund-
lichem Polyethylen (PE)

* \erbindungselemente (ver-
zinkt) Gberdecken die Spalten
zwischen mehreren

Bodenelementen (s. Zubehor).

* hohe Bestiandigkeit gegen
Sauren, Laugen, Ole etc.

* wahlweise mit verzinkten
oder PE-Gitterrosten lieferbar

Zubehor:

Bodenelemente

Malte aulten B xT x H {mm)
Auffangvolumen (I}

Traglast (kg/m?) b. g. v L.
Gewicht (kg

mit verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr.

Preis € / St.

Preis € / St. ab 5 St.

mit PE-Gitterrost
Bestell-Nr.

Preis € / St.

Preis € / St. ab 5 St.

-

fiir aggressive
Chemikalien

Zulassung

[ ]
Diese Abbildung zeigt

die Bodenelemente
BK 30 und BK 15 mit
verzinkten Gitterrosten,

Verbindungselementen
und PE-Auffahrrampe.
BK 8 BK 15
1500 x 800 x 150 1500 x 1500 x 150
125 220
800 800
45 75
164-338 114-885
o &
164-345 114-887
#" "

Verbindungselement, als
Abdeckung der Stdlze zwischen
mehreren Bodenelementen

* 720 mm lang,
Bestell-Nr. 164-354 ) -
* 1410 mm lang,
Bestell-Nr. 114-914 )
* 2120 mm lang,
Bestell-Nr. 164-356 ) #
* 2910 mm lang,
Bestell-Nr. 114-915 ) (!

B ALLGEMEINE
BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut
fiir Bautechnik, Berlin

Zul.-Nr.: Z-40.22-421

BK 22 BK 30
2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150
255 400
800 800
120 150
164-240 114889
(# R
(G "

114-891
# v

« #0

Distanzverbinder,
Bestell-Nr. 114-919 y »

Kreuzverbinder, zur

Abdeckung der Eckstélie bei

z. B. 4 aneinander stolkenden

Bodenelementen
Bestell-Nr. 114-917 ) -

Kreuzverbinder

Randbefestigung,
Bestell-Nr. 114-916 ) -~

rt

Auffahrrampe aus
Polyethylen (PE),

Malke aulten B xT x H (mm):

940 x 900 x 175,
Bestell-Nr. 114918 )
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