Sicherheitskanister,
Bestell-Nr. 117-867
(Auslaufstutzen als
Zubehor lieferbar)

TIPP.

Transportkanister aus Stahl

e zum sicheren Transport von z. B. Mineraldlprodukten
¢ langlebige Ausfihrung aus 0,8 mm starkem Qualitatsstahl

» Lagerung und Transport
un?l vielen anderen Gefahrstoffen

von Kraftstoff

Sicherheitskanister
aus Polyethylen (PE)

e zugelassen bis zu einem
Druck von 200 kPa,
nicht explosiv

e stapelbar, UV-resistent

Volumen (1) 20
Malke aulen B xT x H (mm) 180 x 365 x 475
Gewicht (kg) 3
UMN-Zulassung 3H/Y1.0/200/...
Bestell-Nr. 117867
Preis € / St. $$#
Zubehbr:

Auslaufstutzen, Bestell-Nr. 117-869
Preis € / St. #

e 0Ol- und kraftstoffbestandige
Innenlackierung

e Einbrennlackierung auflen in
grin (RAL 6003)

® zugelassen bis zu einem
Dampfdruck von max.
233 kPa (bei 55° C)

e Als prakisches Zubehor
ist ein flexibler Auslauf

Transportkanister, 10 Liter,
Bestell-Nr. 129-115

Transportkanister, 20 Liter,
Bestell-Nr. 129-114

lieferbar.
/‘ Volumen (1) 10 20
P MaRe auen B xT x H (mm) 275 x 165 x 345 345 x 1656 x 470
Gewicht (kg) 3 45 \
UN-Zulassung 3A1/Y/250/ 3A1/Y/250/ b
Auslaufstutzen, Bestell-Nr. 129-115 129-114
Bestell-Nr. 129-116 Preis € / St. 4 e
Preis € / 5t. ab 10 St. h $ 4

sofort i\
Ireferbar aus
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