Edelstahlfeindosierhahn 3/4”

selbstschlieRend, aus Edelstahl mit 3/4” Gewinde, TUV
gepriift, fir aggressive Flissigkeiten (Teflon-Dichtung),
mit Flammensperre, Entnahmeposition verstellbar

Bostell-Nr. 117-189

Edelstahlzapfhahn 3/4”

selbstschliefend, mit 3/4” Gewinde, fir aggressive Flussigkeiten
(Teflon-Dichtung), mit Flammensperre, Entnahmeposition ver-
stellbar, mit Aufhdngevorrichtung fiir Abfiillgefa ke

HEUTE bestellt!

y M telefonisch bis mittag—

MORGEN bei Ihnen!

Messingablassventil 3/4”

bestandig gegen Heizél und Benzin,
mit 3/4” Gewinde

Bestell-Nr. 117-194

Zubsehér: Auslaufverlangerung, [éngo 150 mm,

Bestell-Nr. 117-291

Messingzapfthahn 3/4”

selbstschlieRend, fur agaressive Flussigkeiten (Teflon-Dichtung),

mit Flammensperre, mit 3/4” Gewinde

Bestell-Nr. 117-195

Bestell-Nr 174-228 1

Messingzapfthahn 3/4”

selbstschliefend, mit 3/4” Gewinde und Flammensperre,
fir nicht korrosive Fllssigkeiten < 30 SAE, Teflon-Dichtung,
mit Aufhangevarrichtung fir Abfilllgefélie

Bestell-Nr. 117-132 . TI PP. s

Zubehér: Auslaufverlangerung, Lange 83 mm,
Bestell-Nr. 174-226

Zapfhahn 3/4”

selbstschliefender Feindosierhahn aus Zinkspritzguss mit
3/4” Gewinde und Kunststoffdichtung, mit Flammensperre

Bestell-Nr. 117-196 |
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