
 
 
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������	
���
����������	
�����
���	���������������
�
����������������

ZUBEHÖR 
Bestell-Nr. 

25,50 117-254-J9 
Detail: IBC-Station Basic Typ R 
mit vergrößerter Auffangwanne 
und integrierter Abstellfläche für 
Abfüllgefäße, um ein sicheres 
Abfüllen zu gewährleisten 

DIBt 
W Auffangwanne mit hoher chemischer Beständigkeit 
W mit Einfahrtaschen für Transport per Hubwagen oder Gabelstapler 
W Lagerbock aus Polyethylen mit seitlichen Aufkantung en zum 
Schutz vor Verrutschen des IBCs 
PROFI-EMPFEHLUNG 
Bestell-Nr. 137-015-J9 

797,- 
92 
1 
Frei Haus ab Warenwert 100 € Lieferzeit: ab Lager lieferbar http://www.dt-lagersysteme.de   
Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303 

Auffangwannen aus Kunststoff zur IBC-Lagerung 
IBC-Stationen Basic, die Variantenreichen 
IBC-Station Basic Typ R mit Abfüllbereich 
Auslaufverlängerung für IBC 
Alle IBC-Stationen Basic sind auch in 
blau lieferbar - ohne Mehrpreis. 
Lieferbar in 2 Farben 
W Länge (mm): 250 
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TOP-PRODUKT 
Bestell-Nr. 136-402-J9 

747,- 
Bestell-Nr. 136-140-J9 

395,- 
DIBt 
Typ S - zum Lagern R - zum Lagern und Abfüllen 
Auffangvolumen [l] 1000 1100 
Maße außen B x T x H [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760 
Traglast gesamt [kg] 2000 
Bestellnummer gelb 137-038-J9 137-015-J9 
Bestellnummer blau 136-402-J9 136-403-J9 
Preis € / Stück 747,- 797,- 

93 
1 
Experten-Hotline und Bestellannahme: http://www.dt-lagersysteme.de  
Typ R - als kombinierte Lager- und Abfüllstation mi t integrierter 
Abstellfläche aus Polyethylen für Abfüllgefäße 
Typ S - als kompakte Lagerstation 
Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303 

Auffangwannen aus Kunststoff zur IBC-Lagerung 
Frei Haus ab Warenwert 100 € Lieferzeit: ab Lager lieferbar 
IBC-Station Basic Typ S - ein IBC / KTC mit bis zu 
1.000 Liter Inhalt wird sicher auf dem zugehörigen 
Lagerbock gelagert. 
Umfassende Sicherheit bieten Ihnen auch 
die DTL IBC-Stationen Typ Basic, 
denn alle relevanten Anforderungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) werden 
zuverlässig erfüllt. Nutzen Sie die hohe 
Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen 
und viele andere aggressive Stoffe für die 
vorschriftenkonforme Lagerung Ihrer Gefahrstoffe. 
So schützen Sie gleichzeitig Umwelt, Boden und 
Grundwasser. 
WW Profitieren Sie von der stabilen 
Konstruktion dieser Auffangwannen 
aus umweltfreundlichem Kunststoff 
(Polyethylen – PE) mit Wandstärken 
von bis zu 8 mm. Diese Bauweise und 
die hohe Stoß- und Schlagfestigkeit der 
Produkte sorgen für Langlebigkeit und 
Effizienz im betrieblichen Alltag. 
Der stabile Lagerbock ist auf Wunsch 
einzeln lieferbar.  
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Bestell -Nr.: 114-845 

 

Bestell -Nr.: 149-461 

 

Bestell -Nr.: 185-800 

 


