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Gefahrstoffl agerung
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Alle Artikel frei Haus www.DT Lagersysteme.de/shop
Typ G 90.6-10 G 90.6 G 90.6-2F G 30.6 G 90.9 G 30.9
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten 90 Minuten 90 Minuten 30 Minuten 90 Minuten 30 Minuten
Lagerkapazität Gasfl aschen à 10 Liter Gasfl aschen à 50 Liter Gasfl aschen à 50 Liter Gasfl aschen à 50 Liter Gasfl aschen à 50 Liter Gasfl 
aschen à 50 Liter
Anzahl 2 1 2 2 3 3
Maße außen B x T x H [mm] 598 x 615 x 1450 598 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050 598 x 616 x 2050 898 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050
Maße innen B x T x H [mm] 445 x 425 x 1246 445 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858 494 x 479 x 1874 745 x 425 x 1858 794 x 479 x 1874
Türausführung 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig
Türanschlag: beidseitig

Bestellnummer grau/gelb – – – – 165-313-JY 144-520-JY
Bestellnummer grau – – – – 165-306-JY 117-003-JY
Türanschlag: links

Bestellnummer grau/gelb 210-380-JY 165-310-JY 210-384-JY 144-518-JY – –
Bestellnummer grau 210-382-JY 165-304-JY 210-386-JY 117-001-JY – –
Türanschlag: rechts

Bestellnummer grau/gelb 210-381-JY 165-311-JY 210-385-JY 144-519-JY – –
Bestellnummer grau 210-383-JY 165-305-JY 210-387-JY 117-002-JY – –

Gasfl aschenschränke mit Brandschutz
W zur brandgeschützten Lagerung von Gasflaschen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
W typgeprüft nach EN 14470-2
W optimaler Brandschutz und größtmögliche Sicherheit für Druckgasflaschen
W Einhaltung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der Oberfläche
des Flaschenventilhalters von 50 K gemäß EN 14470-2. Modellreihe G90
zusätzlich GS geprüft.
W Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
W Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
W Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
W komplett mit Montageschienen für Armaturen, Distanzflaschenhalter und
passenden Spanngurten (Armaturen und Gasflaschen nicht im Lieferumfang
enthalten)
W bequemes und sicheres Einbringen der Flaschen durch integrierte klappbare
Rampe aus Stahl-Riffelblech
W große Innenhöhe für leichte und effektive Montage im Schrank
W mit serienmäßigem Erdungsanschluss
Lieferzeiten

Alle Größen und Ausführungen sind innerhalb von 4-5 Wochen lieferbar.
Feuerbeständiger Gasfl aschenschrank Typ G 90.9, Breite 900 mm.
Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.

SERVICE & WARTUNG Geprüfte Sicherheit

https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Feuerbeständiger Gasfl aschenschrank Typ G 30.6, Breite 600 mm.
Wahlweise als G30- oder G90-Version lieferbar.
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DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen
in Regalen und Lagercontainern

Handling- und Transportsysteme

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

UUnnsseerree  TToopp--AAnnggeebboottee::  

Bestell-Nr.: 267-502

Bestell-Nr.: 255-181

Bestell-Nr.: 185-800


