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Gefahrstoffl agerung
61
1
Auff angvolumen [l] 20 26 30 40
Maße außen B x T x H (mm) 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Bestellnummer 266-369-JY 266-371-JY 266-370-JY 266-372-JY
Zubehör PE-Gitterrost mit Leckageanzeige
Bestellnummer 266-799-JY 266-802-JY 266-801-JY 266-803-JY

NEU

INNOVATION
Kleingebindewannen aus Kunststoff
Um Behälter wahlweise auf dem Wannenboden zu lagern, können die
Gitterrostmodule schnell und einfach entnommen werden.
Allgemeine Bauaufsichtliche

DIBt Zulassung – Z-40.22-559

Experten-Beratung und Bestellannahme: 
https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online

Alle Artikel frei Haus
Ausführung Elektrisch ableitfähig, ohne DIBt-Zulassung

Auff angvolumen [l] 20 26 30 40
Korpusmaße B x T x H [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Bestellnummer 276-237-JY 276-238-JY 276-235-JY 276-236-JY
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DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen
in Regalen und Lagercontainern

Handling- und Transportsysteme

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

UUnnsseerree  TToopp--AAnnggeebboottee::  

Bestell-Nr.: 267-502

Bestell-Nr.: 255-181

Bestell-Nr.: 185-800


