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Gleich mitbestellen

Gleich mitbestellen

INNOVATION
Gefahrstoffl agerung
Bestell-Nr. 212-190-JY
Typ PS 1220-4

Ausführung 4 Einlegeböden
Maße außen B x T x H [mm] 1225 x 640 x 1990
Innenmaße B x T x H [mm] 1130 x 410 x 1750
Traglast Einstellebene [kg] 50
Auff angvolumen Bodenwanne [l] 75
Gewicht [kg] 95
Bestellnummer 281-504-JY

Die Säure- und Laugenschränke PolyStore sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, 

Werkstätten, Produktion oder

Instandhaltung geeignet

Säure- und Laugenschrank PolyStore
W für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
W gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor 
A2≤1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die
nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen:
Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%
Mineralsäuren bis 20%
Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen 
Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende
Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit)
Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
Lüfter für Umweltschrank PolyStore
W leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher
aus dem Schrankinnenraum ab
Bestell-Nr. 281-540-JY
W optionaler Einlegeboden für PolyStore-Schrank Breite 1225 mm
Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®
SpillGuard®

Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect

Bestell-Nr. 276-016-JY

Bestell-Nr. 281-504-JY

SERVICE & WARTUNG DIBt
Allgemeine Bauaufsichtliche

Zulassung – Z-40.22-543
siehe Seite

434
Dezent und zeitgemäß in der Optik. Flügeltüren in lichtgrau, Korpus in anthrazitgrau
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Gefahrstoffl agerung
Durch die einsehbare Bodenwanne erhalten Sie jederzeit

einen Überblick über den Zustand der Bodenwanne, z.B. bei

einer Sicherheitsüberprüüfung. Eventuelle Auslaufverluste

können so schnell erkannt werden.
W Schank aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt, Einlegeböden ebenfalls aus Kunsstoff, 
Scharniere aus glasfaserverstärktem Kunststoff
W Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
W integrierte, flüssigkeitsdichte Bodenwanne zur Aufnahme von Flüssigkeitsverlusten.
W sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig, Flügeltüren mit Drehriegelschloss abschließbar
W Zertifizierte Qualität - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-543
W Einsatz Temperaturbereich -20 bis 40°C
Bestell-Nr. 281-541-JY
W optionaler Einlegeboden für PolyStore-Schrank Breite 610 mm
Typ PS 620-4

Ausführung 4 Einlegeböden
Maße außen B x T x H [mm] 610 x 640 x 1990
Innenmaße B x T x H [mm] 520 x 410 x 1750
Traglast Einstellebene [kg] 50
Auff angvolumen Bodenwanne [l] 35
Gewicht [kg] 55
Bestellnummer 281-505-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche

Zulassung – Z-40.22-543

praktisch: der Schrankboden ist zugleich eine
fl üssigkeitsdichte Auff angwanne
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Gleich mitbestellen
Bestell-Nr. 282-648-JY

Gefahrstoffl agerung
Typ 1820

Ausführung 1 Bodenwanne, 3 Auff angwannen
je Schrankabteil
Maße außen B x T x H [mm] 1805 x 610 x 1990
Maße innen B x T x H [mm] 665 x 370 x 1320
Traglast Auff angwanne [kg] 20
Auff angvolumen Bodenwanne [l] 12
Auff angvolumen Auff angwanne [l] 6
Gewicht [kg] 130
Bestellnummer 282-648-JY

Die Säuren- und Laugenschränke PolyStore sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, 

Werkstätten, Produktion oder

Instandhaltung geeignet.

Säuren- und Laugenschränke PolyStore
SERVICE & WARTUNG DIBt
Allgemeine Bauaufsichtliche

Zulassung – Z-40.22-543

Lüfter für Umweltschrank PolyStore
W leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus
dem Schrankinnenraum abGehäuse aus Säure- und
Laugenbeständigem Kunststoff
W Schutzart: CE II 3 G T4
W Volumenstrom 0-140 m³/h
W Gesamtdruck 200-20 Pa
W Spannung 230 V
W Stromaufnahme 0,35A
W Stromnetz muss mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) gemäß DIN VDE 0100
ausgerüstet sein
W Schalldruckpegel 35 dB (A), in 3 m Abstand vom saugund
druckseitig angeschlossenen Entlüftungsaufsatz
W Type EP.VE.18610
W zum Anschluß an hauseigene Abluftleitungen, Ø 80 mm
Sortieren Sie Ihre Gefahrstoffe übersichtlich und sicher in einem platzsparenden 

Schiebetürenschrank. Die praktischen Wannen aus

Kunststoff verhindern im Schadensfall ein größeres Verschmutzen des gesamten Schrankes. Die Wannen 

können leicht aus dem Schrank

genommen werden um z.B. gesäubert zu werden.
W abschließbar und platzsparend -
keine sperrigen geöffneten Türen
W optimaler Zugriff durch große
Türen (abschließbar), auf die
eingelagerten Artikel
W lichte Höhen:
unteres Fach: 390 mm
beide mittleren Fächer: 316 mm
oberes Fach: 295 mm
lichte Breite: 699 auf 666 mm
lichte Tiefe: 373 mm
W zwei getrennte Schrankabteile
W mit bauaufsichtlicher Zulassung
für die Auffangwannen
Bestell-Nr. 212-190-JY
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Gefahrstoffl agerung

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche

Zulassung – Z-40.22-543

Durch die einsehbare Bodenwanne erhalten Sie jederzeit einen Überblick über den Zustand der 

Bodenwanne, z.B. bei einer

Sicherheitsüberprüüfung. Eventuelle Auslaufverluste können so schnell erkannt werden.
Typ PS 1211-2 PS 611-1 Mini PS 611-2

Ausführung 2 Einlegeböden 2 Einlegeböden 2 Einlegeböden
Maße außen B x T x H [mm] 1225 x 640 x 1130 610 x 640 x 600 610 x 640 x 1130
Innenmaße B x T x H [mm] 1130 x 410 x 895 525 x 415 x 425 520 x 410 x 895
Traglast Einstellebene [kg] 50 50 50
Auff angvolumen Bodenwanne [l] 75 15 35
Gewicht [kg] 53 23 33
Bestellnummer 281-509-JY 281-506-JY 281-507-JY
W Abstellfläche in der Tür ca. 45 mm
tief
W bis zu 3-fach stapelbar, inkl. Material
zur Wandbefestigung
W für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
W gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor 
A2≤1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die
nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen:
Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%
Mineralsäuren bis 20%
Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen 
Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende
Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit)
Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
DT Lagersysteme.shop/online
Go online! Entdecken Sie

noch mehr spannende

Produkthighlights!
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Typ SL 62 SL 602 SL 112 SL 114 SL 1404 SL 1104

Ausstattung 2 Tablarauszüge 2 Tablarauszüge 2 Tablarauszüge 4 Tablarauszüge 4 Tablarauszüge 4 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm] 590 x 570 x 600 590 x 570 x 800 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 800
Türausführung 1-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig
Auff angvolumen Auszugswanne [l] 11 11 11 11 11 11
Traglast Auszugswanne [kg] 25 25 25 25 25 25
Gewicht [kg] 60 73 88 98 112 108
Bestellnummer Türanschlag: links 158-061-JY – – – – –
Bestellnummer Türanschlag: rechts 158-064-JY 235-880-JY – – – –
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig – – 136-862-JY 136-864-JY 235-878-JY 235-879-JY
Zubehör
Bestellnummer Unterbausockel, Höhe 30 mm 158-071-JY 158-071-JY 133-467-JY 133-467-JY 133-471-JY 133-467-JY
DT LAGERSYSTEMEGarantie

5
Jahre
TÜV-/MPAgeprüfte

Produkte

Übereinstimmungserklärung

(ÜHP)

Gefahrstoffl agerung
Säuren- und Laugenschränke
Säuren- und Laugenschrank Typ SL 112 mit 1 Auszug
pro Kammer (Unterbausockel optional lieferbar),
Bestell-Nr. 136-862-JY,
Säuren- und Laugenschrank Typ SL 114 mit
2 Auszügen pro Kammer (Unterbausockel
optional lieferbar),
Bestell-Nr. 136-864-JY,
Säuren- und Laugenschrank Typ SL 62 mit 2 Auszügen
(Unterbausockel optional lieferbar),
Bestell-Nr. 158-061-JY,

Typ SL - Schrankhöhe 600 oder 800 mm
Typ SL
W zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, 
Gefahrstoffverordnung
W herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
W Unterbauschrank aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
W Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
W gleichmäßige Entlüftung der Kammer über einen Anschluss-Stutzen (NW 50) auf der Schrankrückwand
Höhe 600 mm Höhe 800 mm
W für die Lagerung
von großen
Gebinden (2,5 L)
4 Auszüge, zusätzlich rechtes Fach zur
Materialablage, Typ SL 1404
Praktisch ist die neue Höhe von 800 mm,
Typ SL 602
Kompakte Abmessungen - mit der Höhe von
800 mm haben Sie besseren Zugriff auf die
kleinen Gebinde, Typ SL 1104

Alle Artikel frei Haus
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Typ SL 604 SL 606 SL 1208 SL 1212

Ausstattung 4 Tablarauszüge 6 Tablarauszüge 8 Tablarauszüge 12 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Türausführung 1-fl ügelig 1-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig
Auff angvolumen Auszugswanne [l] 11 11 11 11
Traglast Auszugswanne [kg] 25 25 25 25
Gewicht [kg] 145 155 200 220
Bestellnummer Türanschlag: links 117-052-JY 117-054-JY – –
Bestellnummer Türanschlag: rechts 117-053-JY 117-055-JY – –
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig – – 158-058-JY 158-059-JY
Bestell-Nr. 117-054-JY

DT LAGERSYSTEMEGarantie

5
Jahre
TÜV-/MPAgeprüfte

Produkte

Übereinstimmungserklärung

(ÜHP)

SERVICE & WARTUNG

https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Gefahrstoffl agerung
Säuren- und Laugenschränke
Typ SL - Schrankhöhe 1970 mm
W Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
W komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
W gleichmäßige Entlüftung der Kammern über einen Abluftstutzen (NW 75)
W korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
W abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
W integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Tablarauszüge inkl. DIBT

zugelassener Auff angwannen
Säuren- und Laugenschrank Typ SL 606 -
inkl. 6 Tablarauszügen
Säuren- und Laugenschrank Typ SL 1208 / 1212,
wahlweise mit 8 oder 12 Auszügen.

Experten-Beratung und Bestellannahme: Alle Artikel frei Haus
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Säuren- und Laugenschränke zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in 

Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, BGI-850-0,

Gefahrstoffverordnung. Inklusive separatem Fach für Flusssäure. Flusssäure muß immer separat und 

unter Verschluss gelagert werden. In

Arbeitsräumen muß die Lagerung von Säuren und Laugen in Lagerschränken (z.B. Säure-/Laugenschränken) 

erfolgen

Das Flusssäurefach ist zusätzlich mit dem

Piktogramm für akute Toxität gekennzeichnet
W Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
W komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
W korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
W abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
Ausstattung 3 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach 4 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach 5 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach

Maße außen B x T x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Türausführung 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig
Traglast Auszugswanne [kg] 25 25 25
Auff angvolumen Auszugswanne [l] 11 11 11
Gewicht [kg] 147 152 157
Bestellnummer Türanschlag: links 266-878-JY 266-879-JY 266-880-JY
Bestellnummer Türanschlag: rechts 266-881-JY 266-882-JY 266-883-JY
DT LAGERSYSTEMEGarantie

5
Jahre
TÜV-/MPAgeprüfte

Produkte

Übereinstimmungserklärung

(ÜHP)

Säuren- und Laugenschränke
https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Säuren und Laugenschränke Typ SL-Plus, mit Fach für Flusssäure
W Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
W zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, 
Gefahrstoffverordnung
W herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Alle Artikel frei Haus
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SERVICE & WARTUNG
Tablarauszüge inkl. DIBT

zugelassener Auffangwannen
Bestell-Nr. 266-885-JY
Ausstattung 8 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach 9 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach 10 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach

Maße außen B x T x H [mm] 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Türausführung 2-fl ügelig 2-fl ügelig 2-fl ügelig
Traglast Auszugswanne [kg] 25 25 25
Auff angvolumen Auszugswanne [l] 11 11 11
Gewicht [kg] 247 252 262
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig 266-884-JY 266-885-JY 266-886-JY
DT LAGERSYSTEMEGarantie

5
Jahre
TÜV-/MPAgeprüfte

Produkte

Übereinstimmungserklärung

(ÜHP)

Säuren- und Laugenschränke
Übersichtliche, getrennte
Lagerung von Gefahrstoff en
W zusätzliches Einbaufach mit integrierter Auffangwanne
aus Polypropylen
W sichere Lagerung von Flusssäure, 1-Liter Gebinde
können aufrecht aus dem Fach entnommen werden
W Einbaufach separat abschließbar inkl.
Schließzustandsanzeige (Rot/Grün) und Kennzeichnung
W technische Entlüftung vom Einbaufach über die
vorhandene Absaugung vom Schrankinnenraum
Experten-Beratung und Bestellannahme: 
https://www.dt-lagersysteme.de
https://www.auffangwannen.online
Alle Artikel frei Haus



DT Lagersysteme
Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de
Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de

DT Lagersysteme

Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen
in Regalen und Lagercontainern

Handling- und Transportsysteme

Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

UUnnsseerree  TToopp--AAnnggeebboottee::  

Bestell-Nr.: 267-502

Bestell-Nr.:  255-181

Bestell-Nr.: 185-800


